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TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR
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2. MATERYALLER

2.1. Oturak ve Arkalik

Ergonomiye uygun formda enjeksiyon politiretan
stingerden Uretilmistir. Oturak ve arkalik tahtalar
kayin kontrplaktan yapilmis olup, soguk stinger ile
birlestirilerek komple kumas dosenir.

2.2, Metal Aksamlar

Toz boya siyah (RAL 9005) renktedir.

2.3. Suingerler

Enjeksiyon politiretandir ve CFC (kloroflorokarbon)
icermez.

Yogunluk : 57 kg/m® +/-3

Oturak siingeri kalinh@i : 52 mm
Arkalik singeri kalinhgi : 47 mm
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3. OPSIYONLAR
3.1. Kolgak Cesitleri

Standart Kolcak: Metal profil karkas tizeri MDF
kaplamali ve tizeri kumas désemelidir.

3.2. Kumasg

Mevcut kumas segeneklerinin yani sira glivenlik
acisindan alev almaz kumas cesitleri mevcuttur.

3.3. Nakis (Opsiyonel)

Logo icin maksimum ol¢ller 7 cm genisliginde
yapilabilir, en-boy dogru orantili olarak 6l¢ulendirilir.
Nakis icin % 100 polyester iplik kullanilmaktadir.
Arkalik modeline gore 6n kisminda veya sirt
kisminda istenilen bdlgeye uygulanabilir. Her logo
icin ayn bir nakis calismasi yapiimaktadir. Logo
rengine en yakin iplik rengi segilir. Renk sayisinda
kisitlama yoktur.
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4. TEKNiK KURALLAR, TESTLER VE
KALITE ONAYLARI

-1SO 9001 sertifikahdir.

-TS EN 12727 sertifikalidir.



