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TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR

COLLECTION BASIS
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Basis 30 A : Basis 12 A
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Olgiiler (cm) genislik derinlik yiikseklik  yiiksekligi genisligi derinligi yiiksekligi genisligi (gk )
D E BA A* C F# Go° H 9
Basis 18 A 68 50-63 93-112 47 -57 50 45 48 - 55 48 17,5
Basis 20 A 68 47 - 63 83-102 47 -57 50 45 44 - 51 45 17
Basis 30 A 68 47 -63 83-102 47 -57 50 45 44 - 51 45 16
Basis 12A 68 60 89 47 50 45 61 45 10,5

~ En alcak pozisyonda, * DIN normlarina gore iizerinde yiik varken ve désemesiz, * DIN normlarina gore, bel destek noktasina kadar, ®° Arkalik yiikseklik ayari ile 7 cm ilave

2. MATERYALLER VE OPSiYONLAR
2.1. Mekanizma

Basis 18: Celik govdeli siyah (RAL 9005)
permanent kontakt mekanizma.

Basis 20, 30: Aliminyum govdeli siyah (RAL
9005) senkron mekanizma.

2.1.1. Arkalik Yiikseklik Ayari

Basis 18, 20, 30: +70 mm arkalik ylkseklik ayar
standarttir.

2.2. Ayaklar

- Guglendirilmis polyamitten olusturulmus siyah
renkli (besli) yildiz ayak.

- Aliminyum enjeksiyon ile Uretilen polisajlanmis
(besli) yildiz ayak. Opsiyonel olarak toz boya
metalik glimis ve siyah (RAL 9005) renk
uygulanabilir.

2.3. Bekleme Koltuklar iskeleti

Celik boru (22mm.) ve pabuglu, yiizey siyah
(RAL 9005) toz boya veya kromaj kaplamali. Sert
zeminler icin keceli pabug opsiyonu mevuttur.
2.4. Tekerlekler

DIN EN 12529 normuna uygun cift baglantili, sert

veya yumusak zemin icin opsiyonlar ve agirliga
duyarli fren sistemi.
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- Sert zemin igin : TPU (termoplastik politiretan)
kapl polipropilen 250 mm tekerlek.

- Yumusak zemin igin : Polipropilen 50 mm
tekerlek.

2.5. Siingerler

- Enjeksiyon politretandir ve CFC
(kloroflorokarbon) icermez.

Yogunluk : 58 kg/m® +/-3
Oturak stingeri kalinligi : 52 mm
Arkalik stingeri kalinligi : 44 mm
2.6 Yazi Tableti (Opsiyonel)

Basis 12 modelinde opsiyonel olarak katlanabilir
ahsap yaz tableti kullanabilir.

2.7 Cikartilabilir Arkalik Kilifi

Basis 12, 18, 20, 30: Cikarilabilir ve
temizlenebilir arkalik kilifi standarttir.

2.8 Oturak Derinlik Ayari (Opsiyonel)

Basis 18, 20, 30: Oturak derinlik ayari ile +60
mm oturak derinligi ayarlanabilir.

2.9 Nakis (Opsiyonel)
Logo maksimum 7 cm genisliginde yapilabilir,

en-boy dogru orantili olarak dl¢tlendirilir. Nakig
icin % 100 polyester iplik kullaniimaktadir.
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Arkalik modeline gére 6n kisminda veya sirt
kisminda istenilen bolgeye uygulanabilir. Logo
uygulamalari icin minimum siparis miktari 50
adettir. Her logo icin ayri bir nakis calismasi
yapilmaktadir. Logo rengine en yakin iplik rengi
secilir. Renk sayisinda kisitlama yoktur.

3. KOLCAKLAR

A Kolgak: Toz boya siyah (RAL 9005) renkte
metal cubuklu kolcak. Kolcak pedleri siyah
polipropilendir. Teknik bir personel tarafindan
daha sonradan monte edilebilir.

MFA Kolcak: Cok fonksiyonlu kromaj kaplh metal
kolcak. Kolcak pedleri siyah politiretandir. 7,5 cm
yukseklik ayar araliginda ve 3 pozisyonda (+35°

/ -35°) donebilir. Teknik bir personel ile daha
sonradan monte edilebilir.

4. TEKNIK KURALLAR, TESTLER VE
KALITE ONAYLARI

- Galisma koltuklari, TS EN 16139:2013'e
uygundur.

- Bekleme koltuklari,
TS EN 1335-1 ve TS EN 1335-2'ye uygundur.

-1SO 9001 sertifikalidir.



