The Chair Company

TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR
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Trevo 6/7 MFA
Toplam Toplam
Olgiiler (cm) genislik derinlik
DOOO EO
Trevo 4/5 68,5 56 - 68
Trevo 6/7 68,5 56 - 69
Trevo 9 68,5 56 - 69
Trevo3 A 65 47
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Trevo 9 MFA

Toplam Oturak Oturak Oturak
yiikseklik yiiksekligi genigligi derinligi

BA A* C F#

92 47 48 42

102 47 48 42

123 47 48 42

93 45 48 43

COLLECTION TREVO

Trevo3 A
Arkahik Arkalik .
- ‘s Adirlik
yiiksekligi genisligi
(kg)
G H
49 46 17,6/20,3
59 44 17,9/20,6
59 44 21
49 46 11

~ En algak pozisyonda, * DIN normlarina gére Uzerinde yiik varken ve désemesiz, # DIN normlarina gore, bel destek noktasina kadar, °° Arkalik yikseklik ayari ile 8 cm ilave

2. MATERYALLER VE OPSiYONLAR
2.1. Mekanizma

Trevo 4,6: Aliminyum govdeli siyah (RAL 9005)
permanent kontakt mekanizma. Serbest salinim
hareketi yapan arkalik, 4 pozisyonda mekanizmayi
kilitleme imkani, kilit aildiginda arkaligin
kullanicinin sirtina carpmasini engelleyen anti-sok
ozelligi, kademesiz ayarlanabilir oturak yiksekligi.

Trevo 5,7,9: Aliminyum govdeli siyah (RAL 9005)
senkron mekanizma. Arkalik ve oturakta 2:1
oraninda senkronize salinim hareketi, 5 pozisyonda
mekanizmayi kilitleme imkany, kilit agildiginda
arkaligin kullanicinin sirtina carpmasini engelleyen
anti-sok 6zelligi, kademesiz ayarlanabilir oturak
yuksekligi.

2.2. Ayaklar

- Guglendirilmis poliyamitten olusturulmus siyah
renkli (besli) yildiz ayak.

- Polisajh, aliminyum enjeksiyon ile olusturulmus
(besli) yildiz ayak.

2.3. Bekleme Koltuklari iskeleti

Trevo 3A : Yiizey elektrostatik toz boya veya kromaj
kaplamali (@25 x 2 mm) ayak. Yiiksek mukavemetli
sactan imal edilmis boru ve pabuclu metal iskelet
takviye boru ile gui¢lendirilmistir. Trevo 3A modeli
istiflenemez.

2.4.Tekerlekler
DIN EN 12529 normuna uygun cift baglantili, sert
veya yumusak zemin icin opsiyonlar ve agirhga

duyarli fren sistemi.

- Sert zemin igin : TPU (termoplastik politiretan) kapli
polipropilen @65 mm tekerlek
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- Yumusak zemin igin : Polipropilen @65 mm
tekerlek.

2.5.1. Arkalik Déseme

Arkalik stingeri ile kaliplanmis arkalik i¢ plastiginden
olusur ve arkalik sirt kismina yarim ABS kapak
uygulanir. Opsiyonel olarak sirt kismi komple kumas
ile kaplanabilir.

2.5.2. Arkalik Yiikseklik Ayari
6 kademede + 80 mm yiiksekligi ayarlanabilir.
2.6. Siingerler

- Enjeksiyon politretandir ve
CFC (kloroflorokarbon) icermez.

Yogunluk: 58 kg/m? +/- 3
Oturak stingeri kalinhgi : 51 mm
Arkalik stingeri kalinhdi : 46 mm

2.7. Kafahk

Trevo 9

- Boyunluk polipropilen plastik iskeletlidir.

- Boyunlukta 80 mm yiikseklik ayari ve 4 farkl agida
egim ayar yapilabilir.

2.8. Bireysel Agirlik Ayari

Trevo 4,5,6,7,9: Oturagin alt orta kisminda bulunan
silindir seklindeki regilator ile ayarlanir. Kullanicinin
agirhgina gore arkalik salinim sertligi ayarlanabilir.
Reglilatorii saat yoniuinde bir kag tur cevirdiginizde
arkalik salinimi sertlesir, saat yoniinin tersine
cevirdiginizde yumusar.

2.9. Oturak Derinlik Ayari (Opsiyonel)

Trevo 4,5,6,7,9: Oturak derinlik ayari ile +60 mm
oturak derinligi ayarlanabilir.
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2.10. Side-Drop (Opsiyonel)

Trevo 3,4,5,6,7,9: Oturak ve arkaligin yan
kisimlarinda farkli renk secenegi uygulanabilir.

2.11 Nakis (Opsiyonel)

Logo i¢in maksimum &lgliler 7 cm genisliginde
yapilabilir, en-boy dogru orantili olarak 6l¢tlendirilir.
Nakis icin % 100 polyester iplik kullaniimaktadir.
Arkalik modeline gore 6n kisminda veya sirt
kisminda istenilen bolgeye uygulanabilir. Logo
uygulamalari icin minimum siparis miktari 50 adettir.
Her logo icin ayri bir nakis calismasi yapilmaktadir.
Logo rengine en yakin iplik rengi segilir. Renk
sayisinda kisitlama yoktur.

3. KOLCAKLAR

A Kolgak: Kromaj veya siyah toz boya (RAL 9005)
renginde metal cubuklu kolgak. Kolgak pedleri siyah
polipropilendir. Teknik bir personel tarafindan daha
sonra monte edilebilir.

MFA Kolgak: Cok fonksiyonlu kromaj kapli metal
kolgak. Kolgak pedleri siyah politiretandir. 7,5 cm.
yukseklik ayar araliginda ve 3 pozisyonda (+35°/
-35°) donebilir. Teknik bir personel tarafindan daha
sonradan monte edilebilir.

4. TEKNiK KURALLAR,
TESTLER VE KALITE ONAYLARI
- Calisma koltuklari, TS EN 16139:2013'e uygundur.

- Bekleme koltuklari,
TS EN 1335-1 ve TS EN 1335-2'ye uygundur.



