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COLLECTION UNIT

TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

1. ÖLÇÜLER

CHAIR ASSEMBLY OPTION:

CHARACTERISTIC FEATURES AND AVAILABLE 
OPTIONS:

CERTIFIED PRODUCTION:

Assembly types:

TYP C 
on a beam 

TYP TT 
on a telescopic 
tribune  

TYP C 
to the fl oor 

Floor type:

In a straight 
line

Armchair arrangement:

In a curve

We manufacture products at a global level. Our chairs are 
characterised by top quality and the highest durability. In all 
of our production plants we have implemented the best quality 
management system ISO 9001:2000. At the same time, we take care 
of the natural environment. We use the environmental management 
systems created according to the ISO 14001 standard in the majority 
of our factories. This enables us to minimise our impact on the 
natural environment and confi rms that our products contain no 
heavy metals.

  Chair dimensions can be fl exibly adjusted – from 50 to 56 cm.

  The depth of chairs and armrests is adjusted to the depth of 
steps. 

  Immovable armrests are integrated with the armchair leg.

  The foldable desktop, which is fi xed to the armchair leg, is made 
of varnished beech plywood and painted in the colour chosen by 
the customer.

  There is a wide range of rows and seats numbering options (e.g. 
engraving laminate, embroidery). 

  The seat and backrest are in covers equipped with a zip fastener, 
which ensures their quick replacement.

* Particular dimensions can be individually adjusted to a given project.
All dimensions are in centimetres.
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DIMENSIONS*:

2. MATERYALLER 

2.1. Konstrüksiyon

Oturak ve arkalık taşıyıcı metaller iki ayağa birbirine 
entegre olarak civatalı montaj yapılmıştır.

2.2. Arkalık

Sırt ergonomisine uygun formda enjeksiyon 
poliüretandan üretilmiştir. Kayın ağacından yapılmış 
sırt tahtası soğuk sünger ile birleştirilir ve komple 
kumaş döşenir. Fermuarlı kumaş döşeme özelliği 
sayesinde hızlı değişim imkanı sağlar.

2.3. Oturak

Ergonomiye uygun formda enjeksiyon poliüretandan 
üretilmiştir. Kayın ağacından yapılmış oturak tahtası 
soğuk sünger ile birleştirilir ve komple kumaş 
döşenir. Oturak katlanabilir. Fermuarlı kumaş döşeme 
özelliği sayesinde hızlı değişim imkanı sağlar.

2.4. Metal Aksamlar

Metal aksamları elektrostatik toz boya siyah (RAL 
9005) renktedir.

2.5. Süngerler

Enjeksiyon poliüretandır ve CFC (kloroflorokarbon) 
içermez.

Yoğunluk : 57 kg/m³  +/- 3
Oturak süngeri kalınlığı : 60 mm
Arkalık süngeri kalınlığı : 47 mm

3. OPSIYONLAR

3.1. Kolçak Çeşitleri

Standart Kolçak: Ahşap kolçak üzeri kumaş döşe-
melidir.

3.2. Kumaş

Mevcut kumaş seçeneklerinin yanı sıra güvenlik 
açısından alev almaz kumaş çeşitleri bulunur.

3.3. Diğer Opsiyonlar

- Opsiyonel farklı aks mesafeleri için değişik kolçak 
seçenekleri
- Opsiyonel kolçak üstü ahşap kaplama
- Opsiyonel komple kayın kontraplak kolçak. 
- Wenge, maun, ceviz, kiraz ve natürel olmak üzere 5 
renk seçeneği mevcuttur. İstenirse opsiyonel olarak 
farklı renkler uygulanabilir.
- Koltuk sıra numaraları ve koridor aydınlatma 
armatürü
- Projelere göre uygulanabilir değişik aks mesafeleri

3.4. Nakış (Opsiyonel)

Logo için maksimum ölçüler 7 cm genişliğinde 
yapılabilir, en-boy doğru orantılı olarak ölçülendirilir. 
Nakış için % 100 polyester iplik kullanılmaktadır. 
Arkalık modeline göre ön kısmında veya sırt 
kısmında istenilen bölgeye uygulanabilir. Her logo 
için ayrı bir nakış çalışması yapılmaktadır. Logo 
rengine en yakın iplik rengi seçilir. Renk sayısında 
kısıtlama yoktur. 

4. TEKNIK KURALLAR, TESTLER VE 
KALITE ONAYLARI

- ISO 9001 sertifikalıdır.

- TS EN 12727 sertifikalıdır.
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