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TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR
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Toplam Toplam Toplam Oturak
Olgiiler (cm) genislik derinlik yiikseklik yiiksekligi
D E B A

Athinas 25 63,5 62,5 78-89 42-53

Athinas 38 63,5 62,5 84,5 47,5

Athinas 40 63,5 62,5 84 47

Athinas 42 63,5 62,5 84 47
2. MATERYALLER VE OPSIYONLAR 2.2. Siingerler
2.1. KONSTRUKSiYON Oturak Stingeri Yogunlugu : 35 kg/m® +/-3

Oturak Stingeri Kalinhgi : 40 mm.
Dosemeli yapiya ve entegre kolcaklara sahip konferans ve Arkalik Stingeri Yogunlugu : 35 kg/m* +/-3
ziyaretgi koltugu. Arkalik Stingeri Kalinigi : 25mm.
Sirt Stingeri Yogunlugu : 21 kg/m® +/-3

Athinas 25: Tekerlekli aliminyum polisaj yildiz ayak. Sirt Stingeri Kalinhigi : 10mm.
Donebilen ve amortisorlii mekanizmaya sahiptir.
Athinas 38: Metal pingolu, kromaj 4'lii yildiz ayak. 3. TEKNIK KURALLAR, TESTLER VE

KALITE ONAYLARI

Athinas 40: Kromaj kapli veya boyal 4'li ayak.
- Calisma koltuklari, TS EN 16139:2013'e uygundur.

Athinas 42: Taban 248 mm kromaj kapli 4’1t yildiz ayak,
360° donebilir. - Bekleme koltuklari,

TS EN 1335-1 ve TS EN 1335-2'ye uygundur.

-1S0 9001 sertifikali.
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