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Tilkka senin zamanun!

Fince'de Tilkka, atilan bir ¢akil tasinin neden oldugu su sicramast anlamina
gelir. Sadece bir an sdrer, ancak sakinlestirici ve rahatlatict bir deneyim sunar.
Aynt sey, Tilkka koltuklarinin sicactk atmosferinde giin icinde gegirebileceginiz

o nadide ve degerli anlar icin de soylenebilir.
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Hayatin dengeden ibaret oldugunu unutmayin. Bu giinlerde en ytiksek liiks, satin

alinan esyalarla tanimlanmuyor! Deneyimler, aniar ve duygularla tanimlanur.

Tilkka su anlama gelir: Burada ve simdi tadint ¢tkarin!
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Tilkka 4L/W Tilkka 4L/W two-seater

Tilkka 4L Tilkka 4L two-seater

Tilkka



TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR

1. OLCULER

Tilkka 4L Tilkka 4L/W

Tilkka 4L Two-seater Tilkka 4L/W Two-seater

Toplam Toplam Toplam Oturak Oturak Oturak Arkalik Arkalik

" Agirhk
Olgiiler (cm) genislik derinlik  yiikseklik yiiksekligi  genisligi derinligi  yiiksekligi  genisligi (gk )
D E B A C F G H 9
Tilkka 4L 66 57 76 42 66 48 38 49 11,2
Tilkka 4L/W 66 57 76 42 66 48 38 49 14,1
Tilkka 4L Two-seater 116 57 76 42 116 48 38 929 23,6
Tilkka 4L/W Two-seater 116 57 76 42 116 48 38 99 26,2
2. MATERYALLER VE OPSiYONLAR dis ahsaplari, 10 mm kalinligin da stinger ve kumag uygulamalari icin minimum siparis miktari 50 adettir.
ile dosenmistir. Her logo igin ayri bir nakis calismasi yapilmaktadir.
2.1 Ayak ve iskeleti Logo rengine en yakin iplik rengi segilir. Renk
2.3 Siingerler sayisinda kisitlama yoktur.
Metal ayak: Elektrostatik toz boyali veya krom kap-
lama 820x2 mm celik borudan 4 ayakli model olarak Yogunluk: )
tretilmistir. Oturak 50 kg/m?® +/- 3 3. TEKNIK KURALLAR,
Ahsap ayak: ST37 sac malzemeden cerceve lizerine Arkalik 35 kg/m? +/- 3 TESTLER VE KALITE ONAYLARI
monte edilmis kayin masif ahsap 4 ayak olarak
tretilmistir. Oturak stinger kalinligi: 20-30 mm -TSEN 16139:2013
Arkalik siinger kalinligi: 30-45 mm
2.2 Oturak ve Arkalik -TSEN 12520
2.4 Nakis (Opsiyonel)
Kalipta preslenerek tretilmis arkalik 7 katli 10,5 mm -1S0O 9001
kalinliginda oturak 8 katl 12 mm kalinhiginda kayin Logo icin maksimum &lciiler 7 cm genisliginde
kontrplak malzemeden ergonomik olarak sekillendi- yapilabilir, en-boy dogru orantili olarak él¢tlendirilir.
rilmis oturak ve arkalik ahsab, stinger ile birlestirile- Naks icin % 100 polyester iplik kullaniimaktadr.
rek komple kumag désenmistir. Arkalik modeline gére 6n kisminda veya sirt

Yine 3 katli 4,5 mm kayin kontraplak oturak ve arkalik ~ kisminda istenilen bélgeye uygulanabilir. Logo
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