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TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR
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2. MATERYALLER
2.1. Arkahk

Sirt ergonomisine uygun formda enjeksiyon polit-
retandan Uretilmistir. Kayin agacindan yapilmis sirt
tahtasi soguk siinger ile birlestirilir ve komple kumas
dosenir. Arkaligin Ust kismina istege gore radius
verilebilir. Sirta ahsap kapak uygulanabilir.

2.2. Oturak

Ergonomiye uygun formda enjeksiyon politiretandan
Uretilmistir. Kayin agacindan yapilmis oturak tahtasi

soguk slinger ile birlestirilir ve komple kumas ddsenir.

Oturak altina ahsap kapak uygulanabilir.
2.3. Metal Aksamlar

Toz boya siyah (RAL 9005) renktedir. istege gére RAL
katalogundaki diger renkler de uygulanabilir.

2.4. Ahsap Aksamlar
Wenge, maun, ceviz, kiraz ve natirel olmak tGizere 5

renk secenedi mevcuttur. istenirse opsiyonel olarak
farkli renkler uygulanabilir.
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2.5. Kolgaklar

Kolcaklar, kolgak tistli ahsapli veya dosemeli olabilir.
2.6. Ayak

Diffuser ayak, havalandirma ve ses akustigi icin kulla-
nilan diffuser (delikli) boru ayak mevcuttur. @95-150
mm veya @80-95 mm Olciilerinde olabilir.

2.7.Siingerler

Enjeksiyon politiretandir ve CFC (kloroflorokarbon)
icermez.

Yogunluk: 59 kg/m3 +/-3

Oturak stingeri kalinligi : 52 mm
Arkalik stingeri kalinligi : 48 mm

3. OPSiYONLAR
3.1. Kumas

Glvenlik agisindan alev almaz kumas cesitleri
mevcuttur.
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3.2. Nakis (Opsiyonel)

Logo igin maksimum 6l¢liler 7 cm genisliginde
yapilabilir, en-boy dogru orantili olarak 6lgulendirilir.
Nakis icin % 100 polyester iplik kullanilmaktadir.
Arkalik modeline gore 6n kisminda veya sirt
kisminda istenilen bolgeye uygulanabilir. Her logo
icin ayr bir nakis calismasi yapiimaktadir. Logo
rengine en yakin iplik rengi secilir. Renk sayisinda
kisitlama yoktur.

4. TE_KNiK KURALLAR, TESTLER VE
KALITE ONAYLARI
- DIN EN I1SO 9001 sertifikalidir.

-TS EN 12727 sertifikahdr.



