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TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR
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Reto A 54 46 82 46,5 57

2. MATERYALLER 2.3.siingerler 3.TE_KNiK KURALLAR, TESTLER VE
KALITE ONAYLARI
2.1. Konstriiksiyon Yuiksek yogunluklu, deforme olmayan kesme
stiingerden olusan oturak, kolcak ve arkalik siingeri -TS EN 1335-1 ve TS EN 1335-2'ye uygundur.

4 ayakli iskelet 219 mm metal borudan tretilir ve CFC (kloroflorokarbon) icermez.
krom kaplama yapllir. -1SO 9001 sertifikalidir.

Yodunluk : 22 kg/m® +/-3
Kayin kontrplak arkalik ve oturak ahsaplar, singerve ~ Arkalik Stinger Kalinhgi : 20 mm.
kumas ile ddsenir. Oturak alti ve sirt siyah PP kapaklar ~ Oturak Stinger Kalinligi : 20 mm.
ile kapatilir. Ayak iskeleti 4 noktadan gévdeye monte
edilmektedir, ayak tabaninda PP pabuclari mevcuttur. ~ 2.4. Kolcaklar

2.2. istiflenme 216 mm metal kolcak borularinin tizerinde
PP malzemeden kolcak pedleri bulunur.
Reto modeli max. 8 adete kadar istiflenebilir.
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