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TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR
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2. MATERYALLER 2.5. Siingerler 3.2. Kumas

2.1. Konstriiksiyon

Teleskopik 6zellik igin amartisor frenlemeli ayaklar.
Profil bara baglantili aliminyum kolcaklar.

Oturak ve arkalgin aliminyum kolcaklara baglanti-
sini ve ayni zamanda birbirlerine entegre ¢alismasini
saglayan metal baglanti grubu.

2.2, Arkalik

Sirt ergonomisine uygun formda enjeksiyon
politiretandan uretilmistir. Kayin agacindan yapilmis
sirt tahtasi soguk stinger ile birlestirilir ve komple
kumas dosenir. Fermuarli kumas doseme ozelligi
sayesinde hizli degisim imkani saglar.

2.3. Oturak

Ergonomiye uygun formda enjeksiyon poliliretandan
tretilmistir. Kayin agacindan yapilmis oturak tahtasi
soguk slinger ile birlestirilir ve komple kumas
dosenir. Oturak katlanabilir. Fermuarl kumas doseme
ozelligi sayesinde hizli degisim imkani saglar.

2.4. Metal Aksamlar

Metal aksamlari elektrostatik toz boya siyah (RAL
9005) renktedir.
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Enjeksiyon politiretandir ve CFC (kloroflorokarbon)
icermez.

Yogunluk: 57 kg/m* +/-3
Oturak stingeri kalinligi : 40 mm
Arkalik stiingeri kalinligi : 50 mm

2.5. Teleskopik Tribiin Ozelligi

Teleskopik tribiin, bir mekanin esnek yonetimine izin
veren bir ¢6ziimdiir.

Farkl yuikseklikteki geri cekilebilir siralardan olusan
sistemi ile etkinlik ihtiyacina gore ayarlanabilir.

Sabit teleskopik triblin zemine ve duvara tutturulur-
ken, tamamen hareketli olani daha fazla konfigtiras-
yon saglar. Bagh boyutuna gore, kendi strlclsu ile
bagimsiz modiillere bélunebilir, bu da kullaniimadigi
zaman depolamay! kolaylastirir.

3. OPSIiYONLAR
3.1. Kolgak Cesitleri

Standart Kolgak: Aliminyum dokium kolgak.
Politretan kolcak pedi ve kolcak st ahsabi.

- Oturak ve arkalik kontraplak dis ahsap secenegi.
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Mevcut kumas segeneklerinin yani sira giivenlik
agisindan alev almaz kumas cesitleri bulunur.

3.3. Diger Opsiyonlar

- Wenge, maun, ceviz, kiraz ve natiirel olmak tzere 5
renk secenegi mevcuttur. istenirse opsiyonel olarak
farkli renkler uygulanabilir.

- Koltuk sira numaralari ve koridor aydinlatma
armatird

3.4. Nakis (Opsiyonel)

Logo igin maksimum 6lgller 7 cm genisliginde
yapilabilir, en-boy dogru orantili olarak dl¢tlendirilir.
Nakis icin % 100 polyester iplik kullanilmaktadir.
Arkalik modeline gére 6n kisminda veya sirt
kisminda istenilen bolgeye uygulanabilir. Her logo
icin ayri bir nakis calismasi yapilmaktadir. Logo
rengine en yakin iplik rengi segilir. Renk sayisinda
kisitlama yoktur.

4, TEKNiK KURALLAR, TESTLER VE
KALITE ONAYLARI
-1SO 9001 sertifikahdir.

- TS EN 12727 sertifikalidir.



