GRAMMERoffice
projects

COLLECTION TOM

TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR

1. OLGULER
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. Toplam Toplam Toplam Oturak
Olgiiler P pam - opEm MRS aginik
genislik derinlik yiikseklik  yiiksekligi
(cm) (kg)
D E B-B1 A
Tom 55 50 88 40 26
Tom HB 55 50 106 40 29
TomR 55 50 88 40 25

2. MATERYALLER
2.1. Konstriiksiyon

Oturak ve arkalik iki ayaga ayri ayri civatali montaj
yapilmistir.

2.2. Arkalik

Sirt ergonomisine uygun formda enjeksiyon
politiretandan uretilmistir. Kayin agacindan

yapilmis sirt ic ahsabina stinger kalipta basilir ve
komple kumas dosenir. Arkalik dis ahsabina gegme
yontemiyle takilir.

2.3. Oturak

Ergonomiye uygun formda enjeksiyon politiretandan
Uretilmistir. Oturak karkasi stinger ile birlikte basilir
ve komple kumas dosenir. Oturak katlanabilir.

2.4. Metal Aksamlar

Metal aksamlari elektrostatik toz boya siyah (RAL
9005) renktedir.

2.5. Siingerler

Enjeksiyon politiretandir ve CFC (kloroflorokarbon)
icermez.
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Yodunluk : 57 kg/m® +/-3

Oturak stingeri kalinligi : 100 mm

Arkalik siingeri kalinligi: 65 mm

2.6. Ahsap Aksamlar

Wenge, maun, ceviz, kiraz ve nattrel olmak lizere 5
renk secenedi mevcuttur. istenirse opsiyonel olarak
farkl renkler uygulanabilir.

3. OPSIYONLAR

3.1. Kolgak Cesitleri

Standart Kolgak: Ozel tasarim metal kolcak kismi
MDF kaplamali ve tGzeri kumas déseme ile hem metal
hem de kumas gorintimli kolgak. Kayin masif ahsap
kolcak Ust ahsabi.

3.2. Kumas

Mevcut kumas seceneklerinin yani sira glivenlik
acisindan alev almaz kumas cesitleri bulunur.

3.3. Diger Opsiyonlar

- Koltuk sira numaralari ve koridor aydinlatma
armatuari

- Kolgak Gst ahsabi ceviz, mese gibi farkli masif
ahsaplardan uretilebilir.
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3.4. Nakis (Opsiyonel)

Logo igin maksimum 6l¢ller 7 cm genisliginde
yapilabilir, en-boy dogru orantili olarak dlgulendirilir.
Nakis icin % 100 polyester iplik kullanilmaktadir.
Arkalik modeline gore 6n kisminda veya sirt
kisminda istenilen bolgeye uygulanabilir. Her logo
icin ayn bir nakis calismasi yapilmaktadir. Logo
rengine en yakin iplik rengi secilir. Renk sayisinda
kisitlama yoktur.

4. TEKNiK KURALLAR, TESTLER VE
KALITE ONAYLARI
-1S0O 9001 sertifikalidir.

- TS EN 12727 sertifikahdr.



